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DESCRIPTION

  Le BENNESECURMC est un dispositif de sécurité qui active un témoin lumineux et un buzzer à une vitesse spécifique 

lorsque la benne de décharge est levée. L’appareil prend une lecture de la vitesse du véhicule par CAN bus ou GPS. Nous 

utilisons un capteur de proximité qui fonctionne avec tout type de métal, y compris l’aluminium, pour détecter la benne 

de décharge. Conforme au décret SAAQ 408-2019. La vitesse et d’autres options peuvent être modifiées à la demande.

  L’installation est simple et peut se faire en 2 heures (camion benne standard).

FONCTIONNALITÉS

  Conforme au décret SAAQ 408-2019 (12 Km / h) également disponible avec une limite de 5 Km / h

  Installation facile avec le harnais de branchement et les connecteurs inclus

  Voyant et buzzer inclus

  Reconnaissance de la vitesse en utilisant de nombreuses options différentes :

- Can bus J1939, OBD2, RP1226 & plus

- GPS

  Détection de benne levée à l’aide d’un capteur de proximité:

- Aucun entretien nécessaire

- Fonctionne parfaitement dans la poussière, la pluie ou la neige (certifié IP67)

- Détectera tout type de métal, y compris l’aluminium

  Disponible pour tous types de camions bennes :

- Camion benne standard

- Camion benne semi-remorque

- Camion benne + remorque PUP

BENNESECUR

DISP. DE SÉCURITÉ POUR CAMION À BENNE

garantie

2
ANS
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Numéro

BENNESECUR-KIT

BENNESECUR-KIT-OBD2

BENNESECUR-KIT-R1226

BENNESECUR-KIT-MACK

BENNESECUR-KIT-GPS

BENNESECUR-KIT-TRL

BENNESECUR-KIT-TABS

BENNESECUR-KIT-BPUP

Description

KIT COMPLET POUR CAMION À BENNE STANDARD AVEC J1939 T-HARNAIS

KIT COMPLET POUR CAMOIN LÉGER À BENNE AVEC HARNAIS EN T OBD2

KIT COMPLET POUR CAMION À BENNE STANDARD AVEC R1226 T-HARNAIS

KIT COMPLET POUR CAMION À BENNE STANDARD AVEC HARNAIS MACK OBD2

KIT COMPLET POUR CAMION À BENNE STANDARD AVEC GPS (NON CAN BUS)

KIT COMPLET POUR CAMION SEMI-REMORQUE AVEC HARNAIS EN T J1939

KIT COMPLET POUR CAMION SEMI-REMORQUE AVEC FICHE ABS

KIT COMPLET POURCAMION À BENNE STANDARD + PUP AVEC HARNAIS T J1939

CODE DE PRODUITS

ACCESSOIRES INCLUS DANS LA BO˝TE LORSQUE VOUS
COMMANDEZ LE KIT DE CAMION ¤ BENNE STANDARD

ACCESSOIRES INCLUS DANS LA BO˝TE LORSQUE VOUS
COMMANDEZ DU KIT DE CAMION ¤ BENNE SEMI-REMORQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage d’entrée : 10 à 16 Vdc

Température de fonctionnement : -40°C à 75°C (-40°F à 167°F)

Consommation électrique (max.) : Benne abaissé : 4mA
 Benne levée : 140mA

Sorties : 2 sorties de 12 V (1A)

Entrées : 4 entrées de 12V (10mA)

**Le harnais en T du CAN bus peut varier en fonction du modèle de véhicule

**Le harnais en T du CAN bus peut varier en fonction du modèle de véhicule
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